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AR-U-UTP-CAT.6-LSZH-TP

1. GENERAL

1.1 Descripción del producto  
Cable formado por conductores de cobre macizo aislados en termoplástico, trenzado en pares, 
núcleo protegido y cubierta exterior de material LSZH.

1.2 Aplicaciones

Este cable está diseñado para la instalación horizontal en interiores, 10 GIGABIT Ethernet Bit, 
GIGABIT ETHERNET, 100 BASE TX / T4, 100 vg, ATM 155 y otros estándares que cumplen con
CAT 6, RoHS. Aplicaciones en recorridos horizontales, verticales y espacios donde no hay flujo de 
aire forzado, en lugares con condiciones similares de propagación del fuego, zonas con gran 
afluencia de público. Análisis en cuanto a la propagación vertical de la llama, densidad de los 
humos IEC 61034- 1 y 2, NBR 12139. 

1.3 Construcción

• Conjunto compuesto por conductores de cobre sólido de calidad diámetro 23AWG.
• Los conductores de cobre están aislados individualmente por material termoplástico con 
características eléctricas especiales y colores distintivos para la identificación
• Los conductores aislados están trenzados por pares para un correcto desacoplamiento y una 
mejor transmisión, uniéndose para formar el núcleo del cable.
• Revestimiento externo con material termoplástico, con aditivos, sin halógenos y con baja 
emisión de humos  y gases tóxicos - LSZH Low Smoke Zero Halogen for de acuerdo con la 
directiva RoHS, en diferentes colores.

Par trenzado

Cubierta externa

Condutores de cobreTermoplástico

Categoría de 
transmisión 

Clase LSZH250MHz Interior
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2. CARACTERÍSTICAS   
• 4 Pares
• Categoría de transmisión
• Los cables UTP de categoría 6 tienen características de transmisión comprobado hasta 250MHz
  
2.1 Normas, especificaciones y rendimiento  
• ANSI TIA/EIA-568-B.2
• ANATEL Requisitos técnicos Categoría I - Cable sin pantalla
• Categoría 6 - conductor sólido para uso interno par trenzado 100 ohmios
• ABNT NBR 14703, ABNT NBR 14705
   
2.2 Dimensiones 

Cable                Número de pares    Diametro externo (mm)    Peso (kg/km)      Caja de embalaje (m)#
Cat 6 LSZH   4    6,1            40   305
Los cables deben instalarse siguiendo las tracciones y curvas aquí especificadas

   
2.3 Características mecánicas
  
Requisitos              Unidad   Valor
Tensión máxima de tracción                [N]   110
Resistencia mínima a la tracción               [N]   400
Radio mínimo de curvatura  Sin tensión            [mm]         4 x diámetro exterior del cable
     Bajo tensión            [mm]         8 x diámetro exterior del cable
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2.4 Características eléctricas y de transmisión   
Requisitos                 Unidad        Valor
Resistencia eléctrica DC máxima del conductor a 20°C  
Desequilibrio resistivo máximo  
Capacitancia mutua máxima 1 kHz  
Desequilibrio capacitivo Máximo 1kHz Par x Tierra
Impedancia característica (1-100 MHz)  
Velocidad de propagación  
 
Retardo de propagación (1-100 MHz)
 
Resistencia del aislamiento  
Temperatura de instalación  
Temperatura de almacenamiento  
Temperatura de instalación

Otras características, cuando no se mencionan en esta especificación, cumplen los requisitos 
establecidos por ANATEL Categoría I
   

3. CÓDIGO DE COLORES 

4. MARCACIÓN DEL CABLE
U/UTP = Sin apantallar
CMX = Clasificación de retardante de llama
CAT 5E = Categoría de transmisión hasta 100MHz
24AWG = Diámetro nominal del conductor
4P = Número de pares
LOTE N = Número de lote
20AA = Año de fabricación
02212-07-03221 = Código ANATEL    

5. EMBALAJE Y SUMINISTRO
Longitud nominal de 305 m

[Ω / 100 m]  9,38  
      [%]    4 
  [nF/m]  5,6 
  [pF/m]  3,3 
     [Ω]   100 ± 15
     [%]   68 
   570 @ 1 MHz
[ns/100m]  545 @ 10 MHz
   538 @ 100MHz - 536 @ 250MHz 
[ns/100m]  45 
[MΩ * km] 10000 
   0 até +50 
[ºC]   -20 até +70
   -20 até +60

Color de la fibra                1
● Azul  ● Celeste

                2
● Naranja   Blanco

                   3
● Verde  ● Verde Claro

                 4
● Marron   ● Beige


